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FTX-35-TEC SPRO * 400V/F3

Silent gear box with automatic spindle advance and thread function. It incorporates high-precision spindle and rod,
cooling equipment and tiltable table ±45o. It has shifting speeds by levers, turning inverter and electromagnetic
clutch. Manufactured according to CE standards.
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FTX-35-TEC SPRO * 400V/F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 400V/F3

Potencia 1.1/1.5 - 1.5/2 Kw-Hp

Transmisión Engranajes

Número de velocidades 12

Capacidad máxima broca 35 mm.

Capacidad de roscado M24

Distancia portabrocas-columna 380 mm.

Cono morse MT4

Profundidad taladro 160 mm.

Tamaño ranura en T 2 X 14 mm.

Spindle-to-base distance 1260 mm.

Spindle-to-table distance 720 mm.

Max. travel of work table 450 mm.

Diámetro columna 120 mm.

Dimensión base 650X460 mm.

Dimensión mesa 500X420 mm.

Table tilt 45o

Avance husilo 0.1 / 0.2 / 0.3 mm./r

Equipo refrigeración YES

Altura total - mm.

Peso Neto/Bruto 450 / 520 Kg.

Dimensiones 560X880X2250 mm.
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