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TORNO CNC FTX-360-TCNC * 400V-F3

Caracteristicas: Controlador Siemens 808DA Iluminación integrada Refrigeración integrada Lubricación integrada
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TORNO CNC FTX-360-TCNC * 400V-F3

DATOS TÉCNICOS

Visualizador de coordenadas X/Y -

Alimentación 400V/F3

Potencia 3,7 - 5 Kw-Hp

Cambio velocidades ENGRANAJES

Diámetro sobre bancada 360 mm.

Diámetro sobre escote - mm.

Diámetro sobre carro 150 mm.

Ancho de bancada 260 mm.

Diámetro interior husillo 60 mm.

Distancia entre puntos 750 mm.

Cono punto MT6

Cono contrapunto MT4

Diámetro contrapunto 50 mm.

Recorrido contrapunto 150 mm.

Estación portaherramientas 4

Sección máx. de la herramienta 16X16 / 20X20 (opc.) mm.

Número de velocidades 2 - VARIABLE

Rango velocidades 150 - 2500 r.p.m.

Rango avance longitudinal 0,08 - 0,16 mm/rev.

Rango avance transversal - mm/rev.

A.Rápido longitudinal carro intermedio - m/min.

A.Rápido transversal carro intermedio - m/min.

Rango pasos métricos 10 TIPOS / 0,5 - 3 mm.

Rango pasos pulgadas 8 TIPOS / 8 - 44 tpi

Rango pasos diametrales - d.p.

Rango pasos modulares - m.p.

Peso Neto/Bruto 1200 / 1300 Kg.

Dimensiones 2230X1410X1990 mm.
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