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4040 - PISTOLA DE RETRACCION RAFALE 40

Encendido automático de altas prestaciones. Empuñadura ergonómica en materiales de síntesis. Quemador giratorio
sobre  360º.  Gancho  de  fijación  abatible.  Entrada  enchufe  rápido  y  giratorio.  Alimentación  con  botella  propano.
Homologada CE. Descripción: Pistola completa suministrada en un maletín con: 1 regulador con manómetro de
seguridad regulable (de 1.5 a 3.5 bar) garantizando el cierre automático del gas en caso de arrancado o rotura de la
manguera, 8 mts de manguera y 2 guantes. Aplicaciones: Retracción de fundas y film de polietileno retráctil de todos
los espesores en taller o en obra, tanto en invierno como en verano. Empaquetar piezas y máquinas de todas
dimensiones y formas.
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4040 - PISTOLA DE RETRACCION RAFALE 40

DATOS TÉCNICOS

Fuente de energía PROPANO

Presión de utilización 1,5 A 3,5 Bar.

Potencia regulable Alrededor de 26 a 43 Kw/h

Diámetro inyector 1 mm.

Flujo aire de 1,9 a 3 Kg/h.

Peso Neto/Bruto 1,170 Kg.

Consumo de aire de 28 a 45 m/h

Dispositivo de seguridad Empu±adura de exceso de cuadal sobre
manoregulador

Equipos adaptables Protector tÚrmico

Nivel de ruido 82-83 db.

Marcaje CE N‡ 4450
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